
 
   

1 - Material :  

  
• Tubo de Aço - Carbono sch. 40 e sch. 80  
• Flange : Aço - Carbono 
• Caps : Aço - Carbono  

    
2 - Características :  

  

• Flange Padrão : ANSI ou DIN 
• Pressão de Trabalho : 20 kgf / cm² ( 285 PSI )  
• As colunas devem ser instaladas em pontos que facilitem a 
tomada de água e de fácil de acesso  
• Pintada na cor vermelho segurança  
• As colunas em “Y” devem possuir em cada uma das saídas uma 
Válvula Angular 90º -Tipo Crane Ø 2.1/2” 90º ( REF.: MR. 563 ) com 
adaptador e tampão ( conf. figura ) ( REF.: MR 555.N e MR 585.B ) 
• As colunas em “T” devem ser possuir em cada uma das saídas 
Válvulas Angular 45º ( REF.: MR.566 ) com adaptador e tampão ( 
conf. figura ) ( REF.: MR 555.N e MR 585.B )  

     
  3 - Referência para consulta : 
  REF. 571.A 571.B 571.C 

ENTRADA 2.1/2" 4" 4" 

SAÍDA 2.1/2" x 
1.1/2" 

2.1/2" x 
1.1/2" 

2.1/2" x 
1.1/2" 

MODELO T Y T 
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