
 

Sirene Eletromecânica RE09 
 
 

Sirene com sistema de controle de temperatura, quando instalada nas condições 
indicadas, NÃO SUPERAQUECE e permite o USO CONTÍNUO.  
 
Produzida na nossa fábrica, desenvolvida após um período de estudo e testes 
comparativos, com auxílio de um software especializado, apresentamos a BT-9. Com 
maior alcance sonoro, melhor performance e rendimento, ela traz as melhores 
qualidades das equivalentes (as nossas sirenes e as das concorrentes), mas com um 
toque de inovação e tecnologia. Com o exclusivo sistema de refrigeração, desenvolvido 
por nós, o mesmo ar que produz o som, também esfria o motor, permitindo que, 
assim, a sirene fique funcionando por mais tempo! 
 
Possui alimentação Bivolt e alcance sonoro médio de 112dB @1m, podendo chegar a 
até 114dB @1m quando instalada em 220V. 
 
Confira o vídeo oficial da Sirene BT-9: https://youtu.be/PmzE2seZmaI 
 

DADOS TÉCNICOS 

Alimentação Consumo Potência Pressão Sonora @1m Peso Líq. Dimensões LxAxP 

127 VAC +- 10% 500mA 64W 112,5dB 460g 121x118x82mm 

220 VAC +- 10% 700mA 77W 113,8dB 

           
IMPORTANTE: 

• Uso Contínuo 

• Equivalente ao IP20, não protegido contra chuva 
 

 


